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Technicka zprava — Dodatek z 10/2019
SO 01 Kanalizace
SO 02 COV

Identifikacni udaje

nazev stavby:
PREDSLAV-ODKANALIZVOANI A CISTENI ODPADNICH VOD

stupen projektu:

projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS): ve smyslu zdkona &. 225/2017 Sb. a
vyhlasky ¢&. 405/2017 Sb.

misto stavby:

Kraj: Plzensky
Okres: Klatovy
ORP: Klatovy
Obec: Predslav

k.u. Predslav 734 446
viz stavebni povoleni

pFedmét projektu:

Piedmétem je navrh kanaliza¢ni sité a COV v obci Predslav na Klatovsku. Cely feSeny
usek se nachazi v katastralnim tizemi obce Piedslav (734446). Prvni stavebni objekt (SO 01)
zahrnuje navrZenou stokovou sit’ splaskové kanalizace veetné reviznich Sachet kanaliza¢nich stok
a vefejnych ¢asti kanalizaCnich ptipojek. Stokova sit’ se sklada z jedenacti dil¢ich stok (A, Al,
A2, A3, A4, B, Bl, B2, B3, Bl-1, B2-1), které budou odvadét splaskovou odpadni vodu na
stavebni objekt (SO 02) COV.

fldaie o stavebnikovi

Obec Piedslav IC: 00256021
Piedslav 53

339 01 Klatovy

E: podatelna@predslav.cz

T: 376 395 201

M: 724 111 693

Udaje o zpracovateli dokumentace
Generalni projektant (GP):

Zhotovitel a GP: Vodohospodaisky podnik a.s., Prazska ul. 14, 303 02 Plzeii
IC: 62623508

DIC: CZ62623508

Zastoupeny: Ing. Jan Vrany — hlavni inZenyr projektu

M: 734 682 669
E: vrany@vhp.cz
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Clenéni stavby na objekty a provozni soubory

Pfedmeétem stavby jsou tyto objekty:

Stavebni objekty

SO 01 Kanalizace

S0 02 COV

Provozni soubory

PS 01 COV

DPS 01.1 Strojni ¢ast

DPS 01.2 Elektromotorick4 &ast, ASRTP a p¥enos informaci
Predmét dodatku:

Dodatek projektu fe$§i mozZnost povoleni jinych vhodnych plastovych trub, neZli je
navrzeno v provadécim projektu vySe uvadéné akce.

V SO 01 a SO 02 byla navrZena kanalizace gravita¢nich stok z plastového potrubi z PP
s plnym Zebrem v fezu stény (UR 2), v kruhové tuhosti SN 10 kN/m?.

V dobé projektu tento vyrobek vyhovoval podminkdm vybérového Fizeni. Na zaklad¢
zmén na trhu a vyvoji v n€kolika firmach doslo v nedavné dob¢ k tomu, Ze tento vyrobek je na
trhu omezen vyrobou pouze v jedné firmé a tim by doslo k omezeni ve vefejné soutézi.

Cilem je umozZnit ve vyzvé na zhotovitele i jiny vhodny souc¢asny moderni material na
trhu vyhovujici danym konkrétnim podminkam.

Tento potrubni systém je doplnény k danému projektovém technickém fe3eni a vychazi
z koncepce. jiZz navrzeného a v rozpodtu daného systému s plnym Zebrem. a je voleno z davodu
mozné varianty.

Je tak zachovano ¢lenéni tvarovek s hrdly na viech stranach (vstup/vystup) na fadu a tim
tedy, i sniZeni po¢tu spoju (neni potieba k tvarovkam presuvnych objimek — tzn. dalsi tvarovka
véetné t&sniciho gumového spoje), které by u jinych trubnich systémi bylo tfeba a tim by bylo
zvy$eno potencialné nejslabsich mist, v ramci navrzeného nového trubniho systému.

Tento systém feSen u né€kolika vyrobct trub. Vzorovy piiény fez je zachovan shodny dle
projektu véetné Sachet.

Jedn4 se tudiZ o doplnéni moznych trub na této akci ve vyb&rovém tizeni, vyhovujici
danym konkrétnim podminkam v obci Pfedslav s naslednou specifikaci:

Specifikace:

kanaliza¢ni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukei stény,
vyrobené dle CSN 1401, SN 10

Technické parametry potrubi:

prameér trub - De 250, 300
kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m?
Zakladni material -PVC-U

Konstrukce stény potrubi:
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potrubi s plnosténnou konstrukei stény vyrobené dle CSN EN 1401,
s t&snénim opatfenym podpirnym PP krouzkem dle CSN EN 681-2 a do vodotésnosti do 2,5
baru dle CSN EN 1277, ji§t€nym proti posuvu

Sachtové viozky:

originalni Sachtova vloZzka z PVC-U, je osazena origindlnim t€snénim s jisténim proti posuvu,
jako je v trubkach a tvarovkach, spoj odzkouseny na 2,5 bar

Ostatni podminky v projektu se neméni. Jedna se pouze o doplnéni k danému projektovému
feSeni, kdy je umoZnéna dodavku trub dle projektu doplnéné o dalsi kanaliza¢ni systém na trhu
plastovych trub s plnosténnou konstrukci pfi zachovéani Clenéni tvarovek shrdly na vSech
stranach. “IAN VRN

Vypracovano v Plzni dne 14. f{jna 2019




