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ROZVODNA SOQUSTAVA:
3PEN~, 50Hz, 400V, TN-C PRIVOD
3NPE~, 50Hz, 230/400V~, TN-S  SILOVE OBVODY, OVLADACI OBVODY, SIGNALIZACE

OZNACENI SVORKOVNICE V_ROZVADECI:
X1: OBVODY 230/400V~
X2: OBVODY 230V~

ELFKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA A OCHRANA PROTI PREPETI:
Pro eliminaci rudenf bude nutno désledn& dodrfovat vhodné topologické uspo¥ddani kabelovych rozvodt (odstup/soub&h se silovymi rozvody, odstup
zaji§ténych /nezajigténych kabeld) a to i v rozvad&&i RH. Odstup zajidt&nych a nezajist&njch kabell je stanoven min. 150mm nad 5m soub&hu, p¥i kFizeni 10mm.

PREPETOVE OCHRANY:

— vstupni a vystupni svorky pFep&tovych ochran neni mozné zaménit

prepétové chranéné a nechrénéné vodite je nutno vést v co nejv&tsi vzddlenosti od sebe
na vstupni svorku PE je nutné pfipojit zemnici vodi& o minim@lnim prafezu 2,5mm
délka chranénych vodigt musf byt co nejkrats7 dle CSN 33 2000-5-534

umistit co nejblize k chrdn&nému zafizeni

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM BUDE RESENA DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2 v&.zmén:
- ochrana p¥ed ptimym dotykem (p¥ed dotykem Zivych &asti) v soustavé TN: zdkladni izolace Zivjch &asti, ochrana kryty nebo prepdzkami

— ochrana pFi poruge (pred dotykem neZivjch &asti) v soustav& TN: automatické odpojeni od zdroje, doplfiujici ochranné pospojovani
— dopliikové ochrana v soustav& TN: doplfiujici ochranné pospojovani, v prostorech zviG&t nebezpe&nych samostatnym ochrannym vodi¢em, z&suvkové obvody budou
napojeny za proudovim chrdni¢em s rezidudinim proudem 30maA.
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