KASI

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. VP-01/2019-CZ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.305/2011

Druh stavebniho vyrobku: Vyrovnavaci prstence

Identifikacni kéd vyrobku:

TBW-Q 625/40/100 (BAR04); TBW-Q 625/50/100 (BARO5); TBW-Q 625/60/100 (BARO6);
TBW-Q 625/80/100 (BAR0S); TBW-Q 625/100/100 (BAR10);

TBW-Q 625/120/100 (BAR12); TBW-Q 625/60 - 100/100 (BARZS)

TBW-Q 625/40/120 (BAR-V04); TBW-Q 625/50/120 ( BAR-V05);

TBW-Q 625/60/120 (BAR-V06); TBW-Q 625/80/120 (BAR-V08); TBW-Q 625/100/120 (BAR-V10);
TBW-Q 625/120/120 (BAR-V12); TBW-Q 625/60 - 100/120 (BAR-VS)

BAR-P04; BAR-P06; BAR-P08; BAR-P10; BAR-P12; BAR-PZS

BORD 1000/700 (Redukce)

13

Zamyslené poutziti:
Vyrovnavaci prstence slouZi k vyrovnani celkové vysky stavebni konstrukce a k uchyceni odpovidajiciho
ramu a poklopu.

Vyrobce:

KASI, spol. sr.o.
Chrudimska 1602
535 01 Prelou¢

1€0:47470011
DI¢:Cz47470011

Zplnomocnény zastupce: Nebyl stanoven
Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: Systém 4

Posouzeni shody dle harmonizované normy CSN EN 1917:2004:
Protokol o pocatecni zkousce typu vyrobku ¢€.050-013560 ze dne 5.9.2005, ktery vydal Technicky a
zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p. pobocka 0500 Pfedméfice n.L. — zkuSebni laborator.

Deklarované vlastnosti pro vyrobky:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana technicka specifikace

Vstupni otvory 2 600 mm
Mechanicka odolnost
Pevnost vrtaného jadra 240 MPa CSN EN 1917:2004
Trvanlivost Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu,

Vodni soucéinitel <0,45 dratkobetonu a Zelezobetonu.
Maximalni obsah chloridii v betonu <0,40%
Nasakavost <6,0%
Tfida betonu C35/45
Stuperi vlivu prostiedi XF4 i

Vlastnosti vyrobki jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce a s normou €SN EN 1917:2004.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Prelouci dne 2.1.2019

Petr Novotny — kontrola kvality

: spol. s r.o.
sklad , 7
dimska 1602, 535[{1 PRELOUC

: mail: sklad@kasi.cz
0 4747%0@:0247470011

Kasi spol. s r.0., Chrudimska 1602, 535 01 Pteloué, Ceska republika.
tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz
IC: 47470011 DC:CZ47470011 .




